
 
 

 

MONTAGEANLEITUNG 
 

„PANLED“ 
 
LED-Flächenleuchte mit Rahmen aus Aluminiumprofilen. PANLED ist ideal als Einlegeleuchte für abgehängte 
Plattendecken Modul 625. Sie ist aber auch so konzipiert das sie sowohl als Aufbau- sowie auch als Pendelleuchte 
eingesetzt werden kann. 576 SMD-LED sorgen für eine gleichmaßige Lichtverteilung.  
Einsatzbereich: Beleuchtung von Büroflächen, Verkaufsräumen, etc. 

Versorgungsspannung: 100-240 V, 50/60 Hz. 

Lieferumfang: PANLED, LED-Treiber. 
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Haltebügel, Seilabhängung. 

 
 

MONTAGE 
 
Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass die Stromversorgung getrennt ist. Die elektrischen Leitungen müssen 
gemäß dieser Anweisung und den geltenden Vorschriften angeschlossen sein. Es wird empfohlen, dass die Montage 
der Leuchte durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchgeführt wird. 
 
1. Verbinden Sie den LED-Treiber an der mit INPUT gekennzeichneten Seite mit der Versorgungsleitung   

      (230 V).  
2. Befestigen Sie den LED-Treiber mit den beigefügten Stopfen auf der Rückseite der PANLED. 
3. Verbinden Sie den LED-Treiber (OUTPUT) mit der an der Rückseite der PANLED befindlichen EURO-Klemme. 

      (Achtung! Hier „nicht“ die 230 V Versorgungsleitung anschließen!)    
4. Die Leuchte in die Plattendecke einlegen. 

a. Aufbauleuchte: Befestigen Sie die Haltebügel an der dafür vorgesehenen Montagestelle und verschrauben 
diese mit der PANLED. (Montageanleitung der Haltebügel beachten) 

b. Pendelleuchte: Befestigen Sie die Seilabhängung an der PANLED und der dafür vorgesehenen 
Montagestelle. (Montageanleitung der Seilabhängung beachten) 

 
ANMERKUNGEN 
 

   Das Durchführung von Arbeiten an der Leuchte bei eingeschalteter Stromversorgung kann zu einem elektrischen 
Schlag führen. Bei Zweifeln ist ein qualifizierter Elektriker zu kontaktieren. Wir tragen keine Verantwortung für Schäden, 
die auf Grund unrichtiger Montage entstehen. 
Konstruktionsänderungen des Produkts vorbehalten. 
 
 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
 
Die Produkte erfüllen die Anforderungen folgender EU-Richtlinien: 

- Niederspannungsrichtlinie LVD (73/23/EWG). 
- Richtlinie über Elektromagnetische Kompatibilität EMC (89/336/EWG). 
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